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LE MAQUETTES CLUB DES MAUGES 

Le Maquettes Club des Mauges est une association née à Cholet (Maine et Loire) en 1989 de la réunion 
ŘΩǳƴ ƎǊƻǳǇŜ ŘΩŀƳƛǎΣ ƳŀǉǳŜǘǘƛǎǘŜǎ ǇŀǎǎƛƻƴƴŞǎΦ tƭǳǎ ŘŜ ǘǊŜƴǘŜ ŀƴǎ ŀǇǊŝǎΣ ƭŜ Ŏƭǳō ŎƻƳǇǘŜ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ǳƴŜ 
trentaine de membres. 
 

¢ƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŜǎ Řǳ ƳŀǉǳŜǘǘƛǎƳŜ ǎƻƴǘ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŞŜǎ Υ ōŀǘŜŀǳȄΣ ǾŞƘƛŎǳƭŜǎ ŎƛǾƛƭǎ ƻǳ ƳƛƭƛǘŀƛǊŜǎΣ ŀǾƛƻƴǎ Χ 
à différentes échelles. Le modélisme ferroviaire est également présent depuis peu. 
 

Les adhérents se rencontrent tous les Samedi après-midis pour travailler sur leurs maquettes en 
échangeant et en mutualisant leurs savoir-faire. 
 

Tous les deux ans, le Maquettes Club des Mauges organise à Cholet, au parc de La Meilleraie,  
MAUGES EXPO, une grande exposition qui concentre les réalisations de maquettistes très nombreux. 
Le Maquettes Club des Mauges se déplace aussi sur des salons français ou étrangers. 

Vous êtes maquettiste ou tenté par cette activité ? Alors rejoignez nous ! 
CŀƛǊŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘΩǳƴ Ŏƭǳō Ŝǎǘ ƭŀ ƳŜƛƭƭŜǳǊŜ Ŧŀœƻƴ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ǇǊƻƎǊŜǎǎŜǊ ǎŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎΦ 
 

REUNIONS TECHNIQUES TOUS LES SAMEDIS 14-18H. 
 

Maquettes Club des Mauges 
Association loi  1901 déclarée sous le N° W 492 000 190 Agrément J&S VA N° 49 J 411 55 du 09/11/07       
Maison des associations 
16, rue du Docteur Coignard 
49300 CHOLET 
mcm.cholet@hotmail.fr maquettesclubdesmauges.fr  
Retrouvez nous aussi sur Facebook. 
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LE RESEAU 

HISTORIQUE 
Le réseau ferroviaire H.O. du Maquettes Club des Mauges a été élaboré au fil des années et présenté 
pour la première fois à MAUGES-EXPO en 2018 dans sa configuration initiale : plusieurs modules « bruts » 
cƻƳǇƻǊǘŀƴǘ ǇŜǳ ŘŜ ŘŞŎƻǊǎ Ŝǘ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ƛƴŀŎƘŜǾŞǎ Χ ƭΩǳƴŜ ŘŜǎ ƭƻŎƻƳƻǘƛǾŜǎ ŀƭƻǊǎ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ 
sŜǊǾƛŎŜ ȅ ǇŜǊŘƛǘ ƭŀ ǾƛŜ Ŝǘ ƭŜ ƳƻƴǘŀƎŜ ŘŜǎ ƳƻŘǳƭŜǎ ǎΩŀǾŞǊŀ ŦŀǎǘƛŘƛŜǳȄΦ 
9ƴ нлмфΣ ƛƭ Ŧǳǘ ŘŞŎƛŘŞ ŘŜ ǊŜƭŀƴŎŜǊ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ Ŝǘ ǳƴŜ ŞǉǳƛǇŜ ŘŞŘƛŞŜ ǎΩŜǎǘ ƳƛǎŜ ŀǳ ǘǊŀǾŀƛƭΣ ŀƛŘŞŜ 
oŎŎŀǎƛƻƴƴŜƭƭŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƳŜƳōǊŜǎ Řǳ ŎƭǳōΦ 
La première tranche de travaux consista à réduire le nombre de modules, à simplifier leur assemblage, à 
rŜƴŦƻǊŎŜǊ ƭŜǎ ǇƛŝǘŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ Ł ǾŞǊƛŦƛŜǊ ƻǳ ǊŞǇŀǊŜǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴǎΦ  [Ŝ ǇǊŜƳƛŜǊ ǘǊŀƛƴ ŎƛǊŎǳƭŀ Ŝƴ 
Novembre 2019. 

ELEMENTS TECHNIQUES 
Le réseau est constitué de modules réalisés sous la forme de coffrages en contreplaqué, assemblés par       
boulonnage, les connexions entre les modules faisant appel à des fils électriques et des prises SUB D 
9 broches. [ΩŞƴŜǊƎƛŜ Ŝǎǘ ŦƻǳǊƴƛŜ ǇŀǊ ǳƴ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘŜǳǊ ŘŜ ƳŀǊǉǳŜ CƭŜƛǎŎƘƳŀƴƴ ŀǾŜŎ ŘŜǳȄ ǎŜŎƻƴŘŀƛǊŜǎ Υ 
- Tension variable (pour les locomotives) de 0 à 14 V courant continu, puissance 7,5 VA. 
- Tension fixe (pour les accessoires) de 14 V courant continu, puissance 7 VA. 
Les rails et aiguillages sont de provenances diverses. 
[Ŝǎ ƭƻŎƻƳƻǘƛǾŜǎ Ŝǘ ǿŀƎƻƴǎΣ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜǎ ǾŀǊƛŞŜǎΣ ǎƻƴǘ ŘŜ ƳŀǊǉǳŜǎ Jouef, Fleischmann, Roco Χ 
[Ŝǎ ŘŞŎƻǊǎ ŘŜ ǊŜƭƛŜŦǎ ǎƻƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ǇƻƭȅǎǘȅǊŝƴŜΣ ŘŜ ŎŀǊǘƻƴΣ ŘŜ ŎƻƴǘǊŜǇƭŀǉǳŞ Ŝǘ ŘŜ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ŘŜ 
polystyrène extrudé Styrodur. 
Les véhicules sont de provenance diverses (Herpa, Roco, Kibri ΧύΣ ƭŜǎ ŦƛƎǳǊƛƴŜǎ ǎƻƴǘ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ Faller ou 
Noch. 

CONFIGURATION FONCTIONNELLE 
Trois phases de réalisation sont programmées : 
 

Phase 1 :  
- [Ŝ ǊŞǎŜŀǳ Ŝǎǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞ ŘΩǳƴŜ ōƻǳŎƭŜ ƻǾŀƭŜΣ ŀǾŜŎ ŘŜǳȄ ŘŞǊƛǾŀǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ƭŀ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ 
   plusieurs trains et une voie de desserte dédiée au déchargement des wagons. 
- Le fonctionnement est analogique, toutes les locomotives sont commandées ensemble.  
- [Ŝ ǇƛƭƻǘŀƎŜ Ŧŀƛǘ ŀǇǇŜƭ Ł ǳƴŜ ŎŀǊǘŜ !w5¦Lbh ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ ƭŀ ǾŀǊƛŀǘƛƻƴ ŘŜ ǾƛǘŜǎǎŜ ŘŜǎ ƭƻŎƻƳƻǘƛǾŜǎ   
  ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŘŜ ŎƻƳƳŀƴŘŜǊ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ŀƛƎǳƛƭƭŀƎŜǎΣ ƭŜǎ ŦŜǳȄ ŘŜ ǎƛƎƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴΣ ƭŜǎ ŀŎŎŜǎǎƻƛǊŜǎΣ ŜǘŎΦ Χ 
- La réalisation des bâtiments et décors est engagée simultanément. 

 

Phase 2 : 
- Aménagement des coulisses et décors afférents. 
 

Phase 3 : 
Cette phase ultérieure engage des aménagements futurs : 
- Passage en numérique. 
- Extension du réseau. 

 
 
 



[Ω9v¦Lt9 

UNE MISE EN COMMUN DES COMPETENCES 
/ƻƴŦǊƻƴǘŞ ǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ Ł ǘƻǳǘŜǎ ǎƻǊǘŜǎ ŘŜ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞǎ ƭŜ ƳŀǉǳŜǘǘƛǎǘŜΣ ŎƻƴǎŎƛŜƴǘ ŘŜ ǎŜǎ ƭƛƳƛǘŜǎΣ ǊŜŎƻƴƴŀƛǘ ŀǾŜŎ      
ƘǳƳƛƭƛǘŞ  ǉǳΩƛƭ ƴŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǎǇŞŎƛŀƭƛǎǘŜ Ŝƴ ǘƻǳǘΦ /Ŝ Ŏƻƴǎǘŀǘ ŀ ǇǊŞǾŀƭǳ Řŀƴǎ ƭŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ 
dédiée au réseau ferroviaire, chacun exerçant 
dans un domaine de compétences donné. 
Pour autant, une équipe pluridisciplinaire ne 
peut fonctionner efficacement sans que ses 
mŜƳōǊŜǎ ƴŜ ǎΩŜƴǊƛŎƘƛǎǎŜƴǘ Řǳ ǊŜƎŀǊŘ Ŝǘ ŘŜǎ 
ŎƻƴǎŜƛƭǎ ŘŜ ƭΩŀǳǘǊŜΦ ! ŎŜǘ ŞƎŀǊŘΣ ƭŜǎ ŞŎƘŀƴƎŜǎ 
ǎƻƴǘ ǇƛŜǊǊŜ ŀƴƎǳƭŀƛǊŜ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ ǊŞǎŜŀǳΣ 
les aides techniques sont fondamentales et 
chacun participe à la réflexion globale, dans 
uƴŜ ŀƳōƛŀƴŎŜ ƻǴ ƭŜ ǎŞǊƛŜǳȄ ƴΩŜǎǘ ƧŀƳŀƛǎ 
ŞƭƻƛƎƴŞ ŘŜ ƭΩƘǳƳƻǳǊΦ 

Pierre BEAUSSIER 
 
 
 
 
 
 
 
« Le décorateur » 
Utilisant toutes sortes de 
matériaux, il élabore reliefs, 
ǘǳƴƴŜƭǎΣ ŘŞŎƻǊǎ Ŝǘ ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴ Χ 
Infatigable bricoleur, sa fertile 
imagination crée des apports 
iƴŀǘǘŜƴŘǳǎ Χ Ƴŀƛǎ ŦƛŀōƭŜǎΦ 

Benjamin DUCHESNE 
 
 
 
 
 
 
 
« [ΩƛƴƎŞƴƛŜǳǊ » 
Configurant le tracé des voies, 
les aiguillages la signalisation,  
il entretient également le parc   
des locomotives et wagons. 
Il est aussi le réalisateur des 
reportages vidéo. 

Patrick GUEROULT 
 
 
 
 
 
 
 
« Le chef de gare » 
Coordonnant les projets et 
ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜΣ ƛƭ Ŝǎǘ 
aussi spécialiste des réseaux 
électriques et électroniques et 
veille au bon fonctionnement 
dŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǊŞǎŜŀǳΦ 

Fabrice HERMANGE 
 
 
 
 
 
 
 
« [ΩŀƳŞƴŀƎŜǳǊ » 
±Ŝƛƭƭŀƴǘ Ł ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ 
ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜǎ ƻǳǘƛƭƭŀƎŜǎΣ 
il adapte la configuration 
rationnelle du local de travail et 
prend les mesures nécessaires 
en matière de sécurité.  

Benoit MOREAU 
 
 
 
 
 
 
 
« Le garagiste » 
Travaillant sur les véhicules 
routiers, il procède à leur 
amélioration (peinture, détails, 
aƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊǎ Χύ Lƭ  
gère également les figurines et 
élabore aussi des décors. 

Christian STOCK 
 
 
 
 
 
 
 
« Le bâtisseur » 
Utilisant des maquettes 
uǎŀƎŞŜǎ ǉǳΩƛƭ ŘŞƳƻƴǘŜ Ŝǘ 
reconstruit, il réalise les 
bâtiments, aménage leurs 
intérieurs, personnalise 
et décore leurs abords.                



LES BATIMENTS 

La plupart des bâtiments du réseau sont des maquettes déjà montées, récupérées auprès de sources 
diverses. 
Dans de nombreux cas, le montage initial laissait à désirer et il a fallu procéder au démontage complet, à 
lΩŞƭƛƳƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘǊŀŎŜǎ ŘŜ ŎƻƭƭŜΣ Ł ŘƛǾŜǊǎŜǎ ǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴǎ ŜǘΣ ǎƻǳǾŜƴǘΣ Ł ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜƭǎ 
ab-nihilo.  
 

5ΩŀǳǘǊŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ŜƴǘƛŝǊŜƳŜƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ Ŝƴ ǎŎǊŀǘŎƘΣ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ŘƛǾŜǊǎΦ 
 

[Ŝǎ ƳŜƳōǊŜǎ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ ŀȅŀƴǘ ŎƻƴǎǘǊǳƛǘ ŘŜǎ ŞŘƛŦƛŎŜǎ ƻƴǘ Ŧŀƛǘ ŀǇǇŜƭ Ł ǘƻǳǘŜǎ ǎƻǊǘŜǎ ŘŜ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŜǘΣ ōƛŜƴ 
sǶǊ Ł ǳƴŜ ōƻƴƴŜ ŘƻǎŜ ŘΩƛƳŀƎƛƴŀǘƛƻƴ  Χ 
 

hǳǘǊŜ ƭŜ ǊŜǎǇŜŎǘ ŘŜ ƭΩŞŎƘŜƭƭŜΣ ǘǊƻƛǎ  ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŦƻƴŘŀƳŜƴǘŀǳȄ ƻƴǘ ƎǳƛŘŞ ƭŜǳǊǎ ǘǊŀǾŀǳȄ Υ ƭŀ ŎƻƘŞǊŜƴŎŜ 
dΩŜƴǎŜƳōƭŜΣ ƭΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ƭŀ Ǉƭǳǎ ŦƛƴŜ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞŀƭƛǘŞ Ŝǘ ƭŀ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ŘŞǘŀƛƭǎ ǉǳƛ ŎǊŞŘƛōƛƭƛǎŜƴǘ 
la réalisation et « donnent vie » à la scène représentée. 
 

On trouvera ci-après des résumés ou des compte-ǊŜƴŘǳ ŘΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ ǊŜƭŀǘƛŦǎ Ł ŘŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ 
ƻǳ Ł ƭΩŜȄǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŞǘŀƛƭƭŞŜ ŘŜ ƭŀ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ Ŝǘ ŘŜ ƭŜǳǊǎ ŀōƻǊŘǎΦ 

FABRIQUER DE LA TOLE ONDULEE 
{ƛ ƭŀ ǇƭǳǇŀǊǘ ŘŜǎ ƳŀǉǳŜǘǘŜǎ ŘŜ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ǎƻƴǘ ŘƻǘŞŜǎ ŘΩǳƴ ǘƻƛǘ Ŝƴ ǘǳƛƭŜǎ ƻǳ ŀǊŘƻƛǎŜǎΣ ƛƭ Ŝǎǘ ŘŜǎ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴǎ 
Ƴŀƛǎƻƴ ǉǳƛ ƛƳǇƻǎŜƴǘ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǘƻƛǘǳǊŜǎ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ŘƛǾŜǊǎΦ /ΩŜǎǘ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ƭŜ Ŏŀǎ 
dŜ ǘƻƛǘǳǊŜǎ Ŝƴ ǘƾƭŜ ƻƴŘǳƭŞŜΣ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ǘǊƻǳǾŜ ǎǳǊ ǘƻǳǘŜǎ ǎƻǊǘŜǎ ŘŜ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ ƻǳ ŘŜ ǎŜǊǾƛǘǳŘŜΦ 

Sur une plaque de carton 
fort, des sections de profilé 
de Ø 1mm sont collées à 
la cyanoacrylate selon un 
espacement régulier. 

Une feuille de métal souple 
(collerette de bouteille de 
vin) est ensuite placée sur 
ce gabarit et une baguette 
fine (cure-dents) vient 
emboutir le métal dans les 
espaces.  

Une « sous toiture » est faite de 
carte plastique, elle affleure les 
parties supérieures des parois du 
bâtiment.  

La tôle est collée sur la carte plastique puis elle 
Ŝǎǘ ǾƛŜƛƭƭƛŜ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ Ƨǳǎ Ŝǘ ǇŀǎǘŜƭǎΦ  



LES CLÔTURES 
Dans le monde réel, des entreprises, des habitats ou des emprises ferroviaires sont entourés de clôtures 
pour des raisons évidentes de sécurité (éviter les accidents), de protection des biens (proscrire les vols), 
ou de discrétion (protéger la vie privée). Reproduire celles-ci sur un réseau peut se faire en achetant des 
pǊƻŘǳƛǘǎ Řǳ ŎƻƳƳŜǊŎŜ όƘŀƛŜǎΣ ōŀǊǊƛŝǊŜǎ Χύ Ƴŀƛǎ ƛƭ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩƻǇǘŜǊ ǇƻǳǊ ŘŜǎ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴǎ 
« maison η Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ƭŀ ǾƛŜ ǉǳƻǘƛŘƛŜƴƴŜΦ  

PRODUITS DU COMMERCE 
[Ŝǎ ŦŀōǊƛŎŀƴǘǎ ŘΩŀŎŎŜǎǎƻƛǊŜǎ ŦŜǊǊƻǾƛŀƛǊŜǎ ǇǊƻǇƻǎŜƴǘ ǘƻǳǘŜǎ ǎƻǊǘŜǎ ŘŜ 
                       barrières ou clôtures dont on 
                       peut voir deux exemples sur les 
                       photos ci-contre. Attention, 
                       toutefois, à ne pas utiliser ces 
                       produits tels que sortis de 
                       boite : un ébarbage soigneux 
                       ǎΩƛƳǇƻǎŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǇƭǳǇŀǊǘ ŘŜǎ 
cas et la peinture, ainsi que le vieillissement, feront la différence. 

REALISER DES PALISSADES 
wƛŜƴ ŘŜ Ǉƭǳǎ ǎƛƳǇƭŜ ǉǳŜ ŘŜ ŎƻƴŦŜŎǘƛƻƴƴŜǊ ŘŜǎ ǇŀƭƛǎǎŀŘŜǎ Ŝƴ ōƻƛǎΣ ǇƻǳǊǾǳ ǉǳŜ ƭΩƻƴ 
ait pris soin de collectionner des touillettes à café jetables. Après ponçage,  
              celles-ci sont coupées à la longueur voulue 
              puis assemblées à la colle à bois. 
              Les montants verticaux  sont des sections 
              ŘΩŀƭƭǳƳŜǘǘŜǎ Řƻƴǘ ƭŀ ƭƻƴƎǳŜǳǊ ŘŞǇŀǎǎŜ 
              ƭŞƎŝǊŜƳŜƴǘ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŀŦƛƴ  ŘŜ ǇƻǳǾƻƛǊ şǘǊŜ 
              introduites et collées dans des trous forés sur 
ƭŀ ōŀǎŜΦ !ǇǊŝǎ ǇŜƛƴǘǳǊŜ Ŝǘ ǎŜƭƻƴ ƭΩŜŦŦŜǘ ǎƻǳƘŀƛǘŞΣ ƛƭ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǇǊƻŎŞŘŞ Ł ǳƴ ǾƛŜƛƭƭƛǎǎŜƳŜƴǘ Ǉƭǳǎ ƻǳ Ƴƻƛƴǎ 
ƳŀǊǉǳŞ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ Ƨǳǎ Ŝǘ ǇŀǎǘŜƭǎΦ 

CONFECTIONNER DES CLÔTURES GRILLAGEES 
On trouvera facilement en surface de bricolage, pour un prix dérisoire, du grillage en nylon destiné à la 
réalisation de moustiquaires ou garde-mangers. Outre que ce matériau se découpe aisément, ses mailles 
ǎƻƴǘ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Ŝǘ ǎŀ ŎƻǳƭŜǳǊ ƎǊƛǎ-métal rend la peinture superflue. Après découpage aux dimensions 
ǾƻǳƭǳŜǎΣ ŘŜǎ ǇƛƭƛŜǊǎ ǎƻƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ŎǳǊŜ-dents en bois teintés au feutre noir. Ces derniers sont 
collés à la colle cyanoacrylate sur la bande de grillage en les laissant dépasser de quelques millimètres 
ǇƻǳǊ ǉǳΩƛƭǎ ǇǳƛǎǎŜƴǘ şǘǊŜ ƛƴǘǊƻŘǳƛǘǎ Ŝǘ ŎƻƭƭŞǎ Řŀƴǎ ŘŜǎ ǘǊƻǳǎ ŦƻǊŞǎ Řŀƴǎ ƭŀ ōŀǎŜΦ {ƛ ƻƴ ƭŜ ǎƻǳƘŀƛǘŜΣ ƻƴ ǇŜǳǘ 
figurer des traces de rouille à la base de la clôture grâce à du pastel et des trous peuvent être réalisés en 
approchant une cigarette incandescente. 
 



Garage 

GILLES 

VEHICULES U.S. 
Restauration Carosserie Peinture 

En bordure des voies ferrées , le GARAGE GILLES  est une 
ƳŀǉǳŜǘǘŜ ŘΩƻŎŎŀǎƛƻƴ  ǉǳƛ ŀ ŞǘŞ ŘŞƳƻƴǘŞŜ Ŝǘ ŜƴǘƛŝǊŜƳŜƴǘ ǊŜŦŀƛǘŜΦ  
Comme on peut le voir sur les photos, son toit est amovible afin 
ŘŜ ŘŞŎƻǳǾǊƛǊ ƭŜǎ ŘŞǘŀƛƭǎ ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊΦ 
5Ŝǎ ƻǳǾŜǊǘǳǊŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ŘŞŎƻǳǇŞŜǎ Řŀƴǎ ŎŜ ǘƻƛǘ ŀŦƛƴ ŘΩȅ ƛƴǎǘŀƭƭŜǊ 
des velux et des fenêtres ont été 
créées sur les parois latérales 
pour donner un peu de clarté. 
Balsa, carton, carte plastique et 
rhodoïd ont été utilisés pour sa 
réalisation, tous les 
aménagements ayant été 
élaborés en scratch(*). Dans la 
cour, les carcasses de véhicules   
proviennent de la boite à surplus. 
Les enseignes ont été créées sur 
ordinateur et imprimées sur 
bristol.  Les sols ont fait appel à 
des papiers abrasifs et du flocage, 
les clôtures sont faites de grillage 
de garde- manger et de baguettes 
en bois. 
 

(*) Scratch : fabrication maison. 

GARAGE GILLES 



PAVILLONS JUMEAUX 

Bordant la cour du garage 
GILLES, les deux petits 
pavillons de banlieue 
jumeaux  sont une 
ƳŀǉǳŜǘǘŜ ŘΩƻŎŎŀǎƛƻƴ 
entièrement refaite. 
Les murs sont des plaques 
de carton sur lesquelles les 
pierres ont été gravées, les 
grillages et barrières sont 
des éléments de décor 
FALLER, les sols ont été 
ǊŞŀƭƛǎŞǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ǘŀǇƛǎ 
herbeux (NOCH) et de 
pâte à décor (VALEJO). 
Arbre et haie sont 
également des produits 
NOCH. 
[ΩŀǇǇŜƴǘƛǎ ŀǳ ŦƻƴŘ Řǳ 
jardin et le barbecue sont 
des constructions maison, 
de même que les 
nombreux aménagements 
intérieurs dont on ne voit 
malheureusement que peu. 
Dans le jardin adjacent au fond, les arbres 
ont été créés de toute main. 



MONUMENT AUX MORTS 

Emblématique de tous 
les villages de France, 
le Monument aux Morts 
est une réalisation 
entièrement en scratch : seules les barrières, la figurine de soldat et le canon 
sont issus du commerce. Les plaques en marbre et les inscriptions ont été 
réalisées sur ordinateur puis imprimées sur bristol, le sol est fait de tapis 
ƘŜǊōŜǳȄ Ŝǘ ŘΩŀōǊŀǎƛŦΣ ǳƴŜ ŎƘŀƛƴŜǘǘŜ ŘŜ ǊŞŎǳǇŞǊŀǘƛƻƴ ǾƛŜƴǘ ƛƴǘŜǊŘƛǊŜ ƭΩŀŎŎŝǎΦ [Ŝ 
mât est une baguette de bois, la corde qui permet le lever des couleurs est un 
fil de mercerie, le drapeau a été récupéré sur un cordon de médaille sportive. 

1914-1918 
 
Charles Atand 
Isidore Debout 
Albert Gamotte 
Gérard Menvussat 
Henri Paille 
Yvon Paloin 
Alain Terrieur 

1939-1945 
 
François Gneux 
Yvon Paloin 
Alex Terrieur 
Brice Touarre 
André Volution 

1954-1962 
 
Denis Doiseau 
Bernard Lhermitte 



REMISE FERROVIAIRE 

Dans le monde réel, les abords des gares comportent souvent des bâtiments de tailles diverses 
qui ont une utilité technique ou logistique pour le fonctionnement ferroviaire. Dans cet esprit, il a été 
prévu de placer une petite remise le long des voies. Celle-ci a été entièrement réalisée en scratch. 

[ŀ ŦŀœŀŘŜ Ŝǎǘ ŞƭŀōƻǊŞŜ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ǊƘƻŘƻƠŘΣ 
dŜ ŎŀǊǘŜ ǇƭŀǎǘƛǉǳŜΣ ŘŜ ǇǊƻŦƛƭŞ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ǇƻǊǘŜ 
issue de la boite à surplus. 
Sa face intérieure (peinte en noir afin 
ŘΩŞǾƛǘŜǊ ǘƻǳǘ ǇŀǎǎŀƎŜ ŘŜ ƭǳƳƛŝǊŜύ ǊŜœƻƛǘ ǳƴŜ 
longueur de balsa figurant un établi, lequel 
Ŝǎǘ ƎŀǊƴƛ ŘΩǳƴŜ ǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴ Ŝƴ ŎƻǳǊǎΦ 

[ŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǎǘ ōŀǎŞŜ ǎǳǊ ƭΩƛŘŞŜ ŘΩǳƴŜ ŜƳǇǊƛǎŜ ŀǳ ǎƻƭ ŘŜ тл Ȅ пл ƳƳΣ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ƘŀǳǘŜǳǊ ƳŀȄƛƳŀƭŜ ŘŜ 
48 mmm. De la carte plastique rainurée est découpée et du profilé vient renforcer les angles et délimiter 
certains emplacements. Après peinture, du carton imprimé figurant des briques est collé sur les deux 
faces, au bas des parois. De minces feuilles de santal sont rainurées au feutre micron Ŝǘ Ł ƭΩƻǳǘƛƭ Ł graver, 
puis légèrement poncées. Elles viennent figurer un parement intérieur en planches larges. 
Les trois parois sont ensuite assemblées 
 

¦ƴ ǇƭŀŎŀǊŘ ŘΩŀƴƎƭŜ ŎǊŜǳȄ όŎŀǊǘŜ ǇƭŀǎǘƛǉǳŜ Ŝǘ ŎŀǊǘƻƴύ ŎŀŎƘŜ ƭŜǎ 
Ŧƛƭǎ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ Led ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜΣ ǉǳƛ ǊŜƧƻƛƎƴŜƴǘ ƭŜ 
dessous du réseau. Le reste des aménagements intérieurs 
Ŧŀƛǘ ŀǇǇŜƭ Ł ƭΩƛƳŀƎƛƴŀǘƛƻƴΣ Ł ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ǊŞŎǳǇŞǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ 
à des images traitées sur ordinateur. Le sol est une plaque de 
ŎŀǊǘƻƴ ǊŜǾşǘǳŜ ŘΩǳƴ ƛƳǇǊƛƳŞ ǎƛƳǳƭŀƴǘ Řǳ ŎŀǊǊŜƭŀƎŜΦ tŀǊ ƭŀ 
suite, un plafond est réalisé en carte plastique et santal 
rainuré, avec un trou de Ø3mm pour la Led. 

d 
De la carte plastique, du profilé et 
de ƭΩŀōǊŀǎƛŦ gris sombre N° 400 sont 
utilisés pour fabriquer une toiture 
bitumée. Gouttière et descente 
ŘΩŜŀǳ όǎǳǊǇƭǳǎύ ƴŜ ǎŜǊƻƴǘ ŀƧƻǳǘŞŜǎ 
que lorsque le bâtiment sera 
positionné sur la base.  



REMISE FERROVIAIRE (suite) 

d 

d 

Temps de réalisation :  30 heures 

Après concertation avec le Chef de Gare, le plan ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ǎŜŎǘŜǳǊ ŀ ŞǘŞ ŘŜǎǎƛƴŞ ǎǳǊ ǇŀǇƛŜǊΦ 
    Il est reporté sur une plaque de carton fort 
    qui, après découpage,  est recouverte aux 
    ŜƴŘǊƻƛǘǎ Ǿƻǳƭǳǎ  ŘΩǳƴŜ ǇŜƛƴǘǳǊŜ ōǊǳƴŜ ǉǳƛ  
    servira de sous-couche à la terre à décor.  
    Řǳ ǘŀǇƛǎ ƘŜǊōŜǳȄ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀŘƘŞǎƛŦ ζ pavés » 
    sont alors collés.  
    De la pâte à décor est ensuite enduite aux 
endroits idoines et deux  dalles de béton (carton plume) sont ajoutées. 

Notre remise terminée bénéficie de 
ƭΩŀƧƻǳǘ ŘŜ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ŘŞǘŀƛƭǎ ǎǳǊ ƭŜǎ 
ŦƭŀƴŎǎ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ Υ Ǉƻƛƴǘ ŘΩŜŀǳΣ 
ǘǳȅŀǳ ŘΩŀǊǊƻǎŀƎŜΣ échelle et balai 
ǎƻƴǘ ŀǳǘŀƴǘ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ǉǳƛ  
dƻƴƴŜƴǘ ǾƛŜ Ł ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜΦ 
Un tonneau et quelques chiffons 
(Papier hygiénique + colle diluée) 
viennent compléter le tout. 

Des caissons à ballast ou mâchefer 
sont réalisés à base de touillettes à 
café et deux citernes ainsi que les 
éléments de pompage prennent  
place sur la petite dalle en béton. 
La grande sera garnie par la suite, 
pŀǊ ŀƧƻǳǘ ŘΩǳƴ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ōŃŎƘŞΦ 



Les deux 
bâtiments 
tels 
ǉǳΩŀŎƘŜǘŞǎ 
sur un vide- 
grenier : 
pièces 
brisées, 
bavures de 
colle, pas 
de 
peinture. 

Tout est patiemment démonté, les bavures de 
colle éliminées. 

Carton, papier de couleur, images Clipart, viennent 
ŀƳŞƴŀƎŜǊ ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊΦ  

Des figurines (boite à surplus) donnent un 
ǇŜǳ ŘŜ ǾƛŜ Χ 

Des enseignes réalisées sur PC 
personnalisent le bâtiment. 

EXECUTION DETAILLEE : LA MENUISERIE YVAN DESPLANCHES 



Après ébarbage, les huisseries sont repeintes en blanc 
recto et verso. 
 
Les vitrages sont faits de rhodoïd fin découpé aux 
eȄŀŎǘŜǎ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴǎ ŘΩŀŦŦƭŜǳǊŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŎƻƭƭŞ 
à la colle à bois à prise rapide. 

[ΩŞƭƛƳƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƭƭŀƎŜǎ 
ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ŀ ƭŀƛǎǎŞ ŘŜǎ ǘǊŀŎŜǎ Χ 
Pour les cacher, du balsa  évoque 
un bardage extérieur, évidemment 
en bois (menuiserie oblige !), qui 
donne un peu de cachet. A un 
endroit, les dégâts importants sur 
le mur ont été cachés par 
ƭΩŀŘƧƻƴŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŀǇǇŜƴǘƛǎ ǊŞŀƭƛǎŞ 
en carte plastique.  

Le maquettiste a horreur du vide, 
mşƳŜ ǎΩƛƭ ǎŀƛǘ ǉǳŜ ǎƻƴ ǘǊŀǾŀƛƭ ƴŜ 
sŜǊŀ ǉǳŜ ǇŜǳ ǾƛǎƛōƭŜ ǇŀǊ ƭŀ ǎǳƛǘŜ Χ 
Pour garnir le show- room, du 
mobilier de cuisine a été créé en 
scratch.  

[ΩŀǘŜƭƛŜǊ Ŝǎǘ ŘŞǘŀƛƭƭŞ 
Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ǊŞŀƭƛǎŞǎ 
en scratch : établi garni, 
machines-outils ...  

[ΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜ ǇŜǳǘ ŎƻƳƳŜƴŎŜǊ Χ 

LA MENUISERIE YVAN DESPLANCHES (suite) 



Après peinture, le toit du bâtiment principal  est simplement 
ǇƻǎŞ Ŝǘ ǊŜǎǘŜ ŀƳƻǾƛōƭŜΦ [ΩŀǘŜƭƛŜǊ ǊŜœƻƛǘ ǉǳŀƴǘ Ł ƭǳƛ ǳƴ ǘƻƛǘ Ŝƴ 
vŜǊǊŜ ǊŞŀƭƛǎŞ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ǊƘƻŘƻƠŘ Ŝǘ ŘŜ ǇǊƻŦƛƭŞΦ 

[ΩŀƴƴŜȄŜ Ŝǎǘ Ł ǎƻƴ ǘƻǳǊ ŘŞƳƻƴǘŞŜΣ ǘƻǳǘŜǎ 
les pièces sont nettoyées, les traces de 
cƻƭƭŜ ŞƭƛƳƛƴŞŜǎ Χ 

Χ ŎŜ ǉǳƛ ƭŀƛǎǎŜ ŘŜǎ ǇŀǊƻƛǎ ǘǊŝǎ ŀōƛƳŞŜǎΣ 
ǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ ƛƳǇŞǊŀǘƛŦ ŘŜ ƎŀǊƴƛǊ ŘΩǳƴ ōŀǊŘŀƎŜ 
réalisé en bois de santal (boite à cigares). 

¢ǊƻǇ ƎǊƻǎǎƛŜǊǎΣ ƭŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ǎƻƴǘ 
avantageusement remplacés par des étais en bois. 
[Ŝ ǎƻƭ Ŝǎǘ ǊŞŀƭƛǎŞ ŀǾŜŎ ŘŜ ƭΩŀŘƘŞǎƛŦ ζ pavés » (Noch). 

Plaques de santal et de balsa,  touillettes à café, 
allumettes, sont taillées aux bonnes dimensions et 
viennent garnir la zone de stockage. 

Le plafond reçoit quelques profilés pour 
évoquer la réserve de PVC, ainsi que  
divers éléments de détail. 

LA MENUISERIE YVAN DESPLANCHES (suite) 



[ΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ǘƻƛǘ Ŝǎǘ ǘǊŝǎ ŀōƛƳŞΦ Lƭ Ŝǎǘ ŎŀŎƘŞ ǇŀǊ Řǳ 
ǇŀǇƛŜǊ ŀǊƎŜƴǘŞ ƛǎǎǳ ŘΩǳƴ ǇŀǉǳŜǘ ŘŜ ŎƛƎŀǊŜǘǘŜǎΦ  

Des gouttières, quelques salissures réalisées au 
Panel-Line Χ ƴƻǘǊŜ ƘŀƴƎŀǊ Ŝǎǘ ǇǊşǘ Χ  

[ŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƎŀǊŀƎŜ Ŝǎǘ élaborée en scratch  
à partir de carte plastique rainurée et de profilés. 

Après peinture et vieillissement des parois, un sol 
όŎŀǊǘƻƴΣ ŀōǊŀǎƛŦΣ ǎŀƭƛǎǎǳǊŜǎύ ŎƻƳǇƭŝǘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜΦ 

La couverture bitumée est faite de carte plastique, 
profilé et abrasif sombre. 

5ΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ ŎƻǘŜǎ ǊŜƭŜǾŞŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳΣ ǳƴ Ǉƭŀƴ 
ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǘǊŀŎŞ ǎǳǊ Řǳ ŎŀǊǘƻƴ ŞǇŀƛǎǎŜǳǊ 
2 mm et les emplacements des bâtiments  sont 
soigneusement évidés. Par la suite, une autre 
plaque de carton sera collée dessous afin 
de soutenir les édifices. 
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5ǳ ǘŀǇƛǎ ƘŜǊōŜǳȄ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀōǊŀǎƛŦ ǾƛŜƴƴŜƴǘ ǊŜŎƻǳǾǊƛǊ 
lŀ ōŀǎŜΣ ŘŜǎ ǇŀƭƛǎǎŀŘŜǎ ǎƻƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ 
touillettes à café en bois. 

Un chariot élévateur et une 
camionnette sont peints aux 
couleurs de la menuiserie et 
ƭΩǳǘƛƭƛǘŀƛǊŜ ǊŜœƻƛǘ ŘŜǎ ŘŜŎŀƭǎ 
maison et une galerie de toit. 

Les bâtiments rejoignent leurs emplacements, ils 
sont fixés à la base par de la patafix, ce qui facilite 
ŘΩŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜǎ ƳŀƴƛǇǳƭŀǘƛƻƴǎ Ł ǾŜƴƛǊ όǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴǎΣ 
ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ ΧύΦ [Ŝǎ ŎƭƾǘǳǊŜǎ ǎƻƴǘ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜΦ 

Pour donner vie à la scène, une 
ŎƭƛŜƴǘŜΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳƴ ŎƘƛŜƴ 
(figurines Noch) et sa niche 
(scratch en balsa) sont ajoutés. 

Une benne à déchets, mise aux 
ŎƻǳƭŜǳǊǎ ŘΩǳƴŜ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ƭƻŎŀƭŜ 
(decals maison) et garnie de 
chutes de bois (taille crayon) 
vient compléter le tout. 

Après 120 heures de travail, la menuiserie peut rejoindre le réseau. 

LA MENUISERIE YVAN DESPLANCHES (suite) 



CHALET FORÊT NOIRE 

/ŜǘǘŜ ƳŀǉǳŜǘǘŜ ŘΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ŀ ŞǘŞ ǊŞŎǳǇŞǊŞŜ Ŝƴ ƳŀǳǾŀƛǎ Şǘŀǘ Υ ǇƛŝŎŜǎ ŞƎŀǊŞŜǎ Σ ŞǇŀƛǎǎŜǎ ōŀǾǳǊŜǎ ŘŜ ŎƻƭƭŜ Χ 
!ǇǊŝǎ ǉǳΩǳƴ ƳŜƳōǊŜ Řǳ Ŏƭǳō ƴƻǳǎ ŀƛǘ ŦƻǳǊƴƛ  ǳƴŜ ǇƛŝŎŜ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ǎǳǊ ƛƳǇǊƛƳŀƴǘŜ о5 ǇƻǳǊ ǊŜƳǇƭŀŎŜǊ ƭŀ  
ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ǘƻƛǘ ƳŀƴǉǳŀƴǘŜ όƳŜǊŎƛ ¸ŀƴƴ Ηύ ƻƴ ŘŞƳƻƴǘŜ ǘƻǳǘ Ŝƴ ŘƛǎǎƻƭǾŀƴǘ ƭŀ ŎƻƭƭŜ Ł ƭΩŜǎǎŜƴŎŜΦ 

[Ŝ ŘŞƳƻƴǘŀƎŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǎŀƴǎ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜ ǎǳǊ ōŜŀǳŎƻǳǇ 
de pièces : outre les traces de colle, des bords ont été 
dŞŎƘƛǉǳŜǘŞǎ Řŀƴǎ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŜǘΣ ǇƻǳǊ ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ōŀǎŜ ŘŜ 
travail saine, mieux vaut repartir à zéro. Les façades et 
leurs ouvertures sont reportées sur du carton 
ŘΩŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘ ŘŜ нƳƳΣ Ǉǳƛǎ ǇƻǊǘŜǎ Ŝǘ ŦŜƴşǘǊŜǎ ǎƻƴǘ  
soigneusement détourées au cutter . Une opération 
fastidieuse mais nécessaire. 

d 

d 

Après peinture du carton en gris (le soubassement restera 
apparent) des lattes de bois de 3 mm de largeur sont 
ŘŞŎƻǳǇŞŜǎ Řŀƴǎ ǳƴŜ ŦŜǳƛƭƭŜ ŘŜ ŎŝŘǊŜ ƛǎǎǳŜ ŘΩǳƴŜ ōƻƛǘŜ Ł 
cigares, puis collées une à une. Traités au vernis brillant, ces 
parements reçoivent un jus entre les lattes, puis les huisseries 
(peintes auparavant) sont collées dans leurs emplacements. 
¦ƴ ǘǊŀǾŀƛƭ ŘΩŀǳǘŀƴǘ Ǉƭǳǎ ƭƻƴƎ ǉǳΩƛƭ Řƻƛǘ şǘǊŜ ǊŞǇŞǘŞ  ǎǳǊ ǉǳŀǘǊŜ 
                ŦŀœŀŘŜǎ Χ  
                Les vitres 
                sont réalisées en rhodoïd fin, découpé aux exactes 
                ŘƛƳŜƴǎƛƻƴǎ ŘŜǎ ŦŜƴşǘǊŜǎ ŎƾǘŞ ƛƴǘŜǊƴŜΦ /ƻƳƳŜ ƛƭ ƴΩŜǎǘ 
                                         Ǉŀǎ ǇǊŞǾǳ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜǊ ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊΣ ƭŜ ǾƛŘŜ Ŝǎǘ ŎŀŎƘŞ 
                ƎǊŃŎŜ Ł ŘŜǎ ǊƛŘŜŀǳȄ ǉǳƛ ƳŀǎǉǳŜƴǘ ƭΩŜǎǎŜƴǘƛŜƭ όōƻƛǘŜ Ł 
                surplus) ou des voilages (papier à cigarette). Il est 
                ǘƻǳǘŜŦƻƛǎ ŜƴǾƛǎŀƎŞ  ŘŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ƭΩŞǘŀōƭŜκ ƎŀǊŀƎŜ 
                avec sa porte ouverte et il est procédé au découpage 
                en conséquence           



CHALET FORÊT NOIRE (suite) 

        /ƻƳƳŜ ƻƴ ƭŜ Ǿƻƛǘ ǎǳǊ ƭŀ ƳŀǉǳŜǘǘŜ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜΣ ǳƴ ōŀƭŎƻƴ ōŀǎ όO) 
        entoure partiellement le bâtiment, rendant le soubassement 
        ƛƴǾƛǎƛōƭŜΦ hǊ ƭŜǎ ǇƘƻǘƻǎ ǉǳŜ ƧΩŀƛ Ǉǳ ŎƻƴǎǳƭǘŜǊ ŘŜ ŎƘŀƭŜǘǎ ǊŞŜƭǎ 
        montrent un « sous-sol η Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘΦ WΩŀƛ ŘƻƴŎ ŘŞŎƛŘŞ ŘŜ 
        surélever un peu celui-ciΣ ƧǳǎǘŜ ŎŜ ǉǳΩƛƭ Ŧŀǳǘ ǇƻǳǊ ǉǳΩƛƭ ǎƻƛǘ Ǉƭǳǎ 
        ƴŜǘǘŜƳŜƴǘ ƳŀǊǉǳŞΦ WΩŀǳǊŀƛǎ ŘǶ ȅ ǇŜƴǎŜǊ Ǉƭǳǎ ǘƾǘΣ ƭƻǊǎ  ŘŜ ƭŀ 
        ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦŀœŀŘŜǎ Ŝƴ ŎŀǊǘƻƴ ƳŀƛǎΣ ōƻƴΣ ƛƭ ƴΩŜǎǘ ƧŀƳŀƛǎ ǘǊƻǇ 
        ǘŀǊŘ ǇƻǳǊ ōƛŜƴ ŦŀƛǊŜ Χ 5Ŝǎ ōŀƴŘŜǎ ŘŜ ŎŀǊǘƻƴ ŘŜ ф ƳƳ ŘŜ ƘŀǳǘŜǳǊ 
        sont donc ajoutées puis tous les bas de façades sont recouverts 
        de mastic liquide, poncés et peints. Du coup, les escaliers (O) qui 
        mènent au balcon bas devront être refaits. 
        Les plaques de plastique figurant les balcons, grossières, sont 
        avantageusement remplacées par des longueurs de cèdre, les 
        chevrons de soutien étant figurés par des sections ŘΩŀƭƭǳƳŜǘǘŜǎΦ 
        La rambarde ƻǳǾǊŀƎŞŜ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ est toutefois conservée. 

d 
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                      Les portes du « garage » sont modifiées (découpage en deux 
                   ǾŀƴǘŀǳȄΣ ŀƧƻǳǘ ŘŜ ŎƘŀǊƴƛŝǊŜǎ Ŝƴ ŦŜǳƛƭƭŜ ŘŜ ƳŞǘŀƭΣ ǇŜƛƴǘǳǊŜ ΧύΣ Ǉǳƛǎ 
                   collées en place. Sur une autre paroi, la protubérance extérieure 
                   à la maison (arrière cuisine ? Toilettes ?) a été modifiée (sous- 
                   bassement reconstitué) et rejoint son emplacement. On peut 
                   ŀƭƻǊǎ ǇǊƻŎŞŘŜǊ Ł ƭΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜΣ ǳƴŜ 
                   plaque de carton plume découpée avec 
                   précision constituant une base autour 
                   de laquelle les quatre murs sont collés 
                   en vérifiant leur équerrage. Petit à petit, 
                   œŀ ŎƻƳƳŜƴŎŜ Ł ŀǾƻƛǊ ƭΩŀƛǊ ŘΩǳƴŜ Ƴŀƛǎƻƴ Η 
                   [ΩŜƳǇǊŜƛƴǘŜ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ Ŝǎǘ ŀƭƻǊǎ ǘǊŀŎŞŜ 
et détourée sur une plaque de carton ŀŦƛƴ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ ǳƴŜ ōŀǎŜ ǎŜǊǾŀƴǘ Ł ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ 

[ŀ ǇƻǊǘŜ ŘŜ ƭΩŞǘŀōƭŜκƎŀǊŀƎŜ όŜƴ ŦŀƛǘΣ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǳǎŀƎŜǎ ƭƻŎŀǳȄΣ ǳƴ ƎǊŜƴƛŜǊ Ł Ŧƻƛƴύ 
ǊŜǎǘŀƴǘ ƻǳǾŜǊǘŜΣ ƛƭ ŘŜǾƛŜƴǘ ƛƳǇŞǊŀǘƛŦ ŘŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊΦ [Ŝ ǎƻƭ Ŧŀƛǘ ŀǇǇŜƭ 
à des pavés (adhésif Nochύ ǾƛŜƛƭƭƛǎ ŘΩǳƴ Ƨǳǎ ǎƻƳōǊŜΣ ǘŀƴŘƛǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ǇŀǊƻƛǎ Ŝƴ 
ŎŀǊǘƻƴ ǎƻƴǘ ǊŜŎƻǳǾŜǊǘŜǎ ŘŜ ŦƛƭǘǊŜ Ł ŎŀŦŞ ōǊǳƴΦ 5Ŝǎ ǎŜŎǘƛƻƴǎ ŘΩŀƭƭǳƳŜǘǘŜǎ 
teintées viennent figurer les poutres puis une porte et des marches équipent 
ƭŀ ǇŀǊƻƛ Řǳ ŦƻƴŘ ŀŦƛƴ ŘΩŞǾƻǉǳŜǊ ƭŜ ǇŀǎǎŀƎŜ ǾŜǊǎ ƭŜ ǊŜǎǘŜ ŘŜ ƭŀ ƳŀƛǎƻƴΦ vǳŜƭǉǳŜǎ 
objets issus de la boite à surplus donnent vie à cette « maquette dans la 
maquette ». 

d 

Grâce à celle-ci, la hauteur du balcon bas par rapport au sol peut 
être mesurée précisément, permettant la fabrication de nouveaux 
escaliers : de petites plaques de carton sont découpées et collées 
en empilement puis du mastic liquide vient texturer les parois. Le 
tout passe alors en peinture ŀǾŀƴǘ ǳƴ Ƨǳǎ ŦƛƎǳǊŀƴǘ ƭΩǳǎǳǊŜ ŘŜǎ ƳŀǊŎƘŜǎΦ 



                      Du pavage adhésif vient 
                      garnir une partie du  
                      pourtour de la maison 
                      et des espaces sont 
                      recouverts de tapis 
                      herbeux. Un morceau 
                      ŘŜ ƳƻǳǎǎŜ ŘΩŜƳōŀƭƭŀƎŜ 
                      (Merci Fabrice !) est 
                      façonné pour réaliser la 
pente ŘΩŀŎŎŝǎ au garage et le chemin qui y mène 
Ŝǎǘ ǎǘǊǳŎǘǳǊŞ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩŜƴŘǳƛǘ ŘŜ ǊŜōƻǳŎƘŀƎŜ ōƻƛǎΦ 

d 
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Les balcons bas reçoivent des rambardes issues de 
la boite à surplus. Celles-ci sont modifiées et dotées 
ŘΩǳƴŜ ōŀǎŜ ǊŞŀƭƛǎŞŜ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ǇǊƻŦƛƭŞǎΣ Ǉǳƛǎ ǇŜƛƴǘŜǎΦ 
Ensuite, les deux escaliers déjà évoqués reçoivent 
des façades latérales en bois et une rambarde. 
tƻǳǊ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ƭŜ ǘǊƻƛǎƛŝƳŜΣ ƧΩŀƛ ƳƻŘƛŦƛŞ ǳƴŜ 
échelle de maintenance aéronautique. Il restait un 
eǎǇŀŎŜ ǾƛŘŜ ŀǳ ōƻǳǘ Řǳ ōŀƭŎƻƴ Ŝǘ ƧΩȅ ŀƛ ǇƭŀŎŞ ǳƴ ōŀŎ 
à fleurs (caisson peint + chutes de décor floral). 
Ces sous-ensembles collés en place terminent le 
chalet en lui-ƳşƳŜΣ Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ Řǳ ǘƻƛǘ qui, pour 
tƻǳǘŜǎ ǎƻǊǘŜǎ ŘŜ ǊŀƛǎƻƴǎΣ ƴŜ ǎŜǊŀ ǊŞŀƭƛǎŞ ǉǳΩŁ ƭŀ ŦƛƴΦ 

{ǳǊ ƭŀ ƳŀǉǳŜǘǘŜ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ŦƛƎǳǊŀƛǘ ǳƴŜ ŦƻƴǘŀƛƴŜ 
typique de la région : un abreuvoir taillé dans un 
tǊƻƴŎ ŘΩŀǊōǊŜ Ŝǎǘ ŀƭƛƳŜƴǘŞ Ŝƴ Ŝŀǳ ǇŀǊ ǳƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ 
eƴ ōƻƛǎ Ŝǘ ǎǳǊƳƻƴǘŞ ǇŀǊ ǳƴŜ ǊŜǎǎŜǊǊŜΦ [ΩŀǎǇŜŎǘ 
« tout plastique η ƴΩŞǘŀƴǘ ƎǳŝǊŜ ǎŀǘƛǎŦŀƛǎŀƴǘΣ  
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Ŝǎǘ ŜƴǘƛŝǊŜƳŜƴǘ ǊŜŦŀƛǘ όŁ ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴŜ 
ŎƘŜǾƛƭƭŜ ŘŜ ōƻƛǎΣ ŘΩƛƳŀƎŜǊƛŜ ƳŞŘƛŎŀƭŜΣ ŘŜ ǇŜƛƴǘǳǊŜ 
translucide de fil à fusible et de feuille métal), en 
ǎΩŀƛŘŀƴǘ ŘŜ ǇƘƻǘƻǎ ŘŜ ŦƻƴǘŀƛƴŜǎ ǊŞŜƭƭŜǎΦ [ŀ ǊŜǎǎŜǊǊŜΣ 
dƻƴǘ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ Ł ŎŜǘ ŜƴŘǊƻƛǘ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŀǘǘŜǎǘŞŜ 
par les recherches (une fantaisie lors du précédent 
montage ?) est réservée pour être utilisée ailleurs. 

Quelques éléments récupérés sur la maquette 
ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ǎƻƴǘ ƳƻŘƛŦƛŞǎ Ŝǘ ŎƻƳǇƭŞǘŞǎ Υ ǳƴ ǘŀǎ ŘŜ 
bois sous un balcon, un appentis avec son établi 
gŀǊƴƛ ŘΩǳƴ Şǘŀǳ Χ 

tƻǳǊ ŘƻƴƴŜǊ ǳƴ ǇŜǳ ŘŜ ǾƛŜ Ł ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜΣ ǳƴŜ ȊƻƴŜ ζ coupe 
de bois η Ŝǎǘ ŎǊŞŞŜ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ōǊƛƴŘƛƭƭŜǎ ǊŞŎǳǇŞǊŞŜǎ 
dŀƴǎ ƭŀ ƴŀǘǳǊŜΦ [ŀ ǊŜǎǎŜǊǊŜ Ŝǎǘ ŘƻǘŞŜ ŘΩǳƴ ǎƻŎƭŜ όŎŀǊǘŜ 
ǇƭŀǎǘƛǉǳŜύ ƭΩŀƳŜƴŀƴǘ Ł ōƻƴƴŜ ƘŀǳǘŜǳǊ Ŝǘ ǊŜŎƻǳǾŜǊǘ ŘŜ 
carton décor simulant des briques. Elle trouve sa place non 
loin de la maison, en bordure de zone herbeuse. 

CHALET FORÊT NOIRE (suite) 



d 
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Les abords immédiats du chalet sont délimités par 
une haie. Ce produit (Noch ) est collé au sol avec de 
la colle blanche mais il est bon de placer quelques 
sŜŎǘƛƻƴǎ ŘΩŞǇƛƴƎƭŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǎƻƭ ǇƻǳǊ ŀǎǎǳǊŜǊ ǳƴŜ 
bƻƴƴŜ ǊƛƎƛŘƛǘŞ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜΦ ¦ƴ ǇƻǊǘƛƭƭƻƴ Ŝǎǘ ǇƭŀŎŞ 
sǳǊ ƭΩŜǎŎŀƭƛŜǊ ŘΩŀŎŎŝǎ ŀǳ ƎŀǊŀƎŜ Ŝǘ ǳƴŜ ōǊŀƴŎƘŜ ŘŜ 
thym légèrement floquée simule un arbuste. Un 
sapin issu de la boite à surplus vient agrémenter la 
zone herbeuse. 

¢ƻǳƧƻǳǊǎ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴΣ ŘŜǎ ŎƭƾǘǳǊŜǎ ǎƻƴǘ 
récupérées dans la boite à surplus et modifiées (il 
sΩŜƴ Ŝǎǘ Ŧŀƭƭǳ ŘŜ ǇŜǳ ǉǳŜ ƭŀ ƭƻƴƎǳŜǳǊ ƴŜ ǎƻƛǘ Ǉŀǎ 
suffisante), des portillons sont élaborés de bric et 
de broc, avec leurs poignées, et une boite à lettres 
vƛŜƴǘ ŎƻƳǇƭŞǘŜǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜΦ 

Les éléments composant la toiture sont décollés et nettoyés (il y a beaucoup de 
colle à faire disparaitre), les faces intérieures sont peintes en brun puis les 
parois des chien-assis sont recouvertes de lamelles de cèdre, par souci de 
ŎƻƘŞǊŜƴŎŜ ŀǾŜŎ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜΦ 5Ŝǎ ƳŀǎǉǳŜǎ ǎƻƴǘ ŘŞŎƻǳǇŞǎ Řŀƴǎ ŘŜ ƭŀ ōŀƴŘŜ 
cache et réservés pour la phase de peinture. Une fois les chien-assis remontés, 
tous les éléments constitutifs de la toiture sont confiés à un expert en 
aérographe (merci Benjamin !). La maquette nous étant parvenue sans 
cƘŜƳƛƴŞŜΣ ƛƭ ŎƻƴǾƛŜƴŘǊŀ ŘΩŜƴ ŀƧƻǳǘŜǊ ǳƴŜ ǇŀǊ ƭŀ ǎǳƛǘŜΦ 

[ΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ŎƘŀƭŜǘ ǎǳǊ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ Ŝǎǘ ǇǊŞǾǳŜ Ŝƴ ƘŀǳǘŜǳǊΣ ǎǳǊ ǳƴŜ ŎƻƭƭƛƴŜΣ Ŝǘ ǳƴ ƎŀōŀǊƛǘ ŘŜ ŎŜǘǘŜ 
ŘŜǊƴƛŝǊŜ Ŝǎǘ ǘǊŀŎŞ ǎǳǊ ǇŀǇƛŜǊ Ǉǳƛǎ ǊŜǇƻǊǘŞ ǎǳǊ Řǳ ŎŀǊǘƻƴ ŦƻǊǘ ǇƻǳǊ ŘŞŎƻǳǇŜΦ [ΩŜƳǇǊŜƛƴǘŜ Řǳ ŎƘŀƭŜǘ ȅ Ŝǎǘ 
ŘŞǘƻǳǊŞŜ Ŝƴ ǘŜƴŀƴǘ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ƭΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ ǎƻǳƘŀƛǘŞŜΣ Ǉǳƛǎ ƭŜ ǎƻƭ Ŝǎǘ ǊŞŀƭƛǎŞ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ǘŀǇƛǎ ƘŜǊōŜǳȄ Ŝǘ 
ŘΩŜƴŘǳƛǘ ŘŜ ǊŜōƻǳŎƘŀƎŜΦ aŀƭƎǊŞ ƭŜ ǎƻƛƴ ŀǇǇƻǊǘŞ Ł ƭŀ ŘŞŎƻǳǇŜΣ ƭŜǎ Ƨƻƛƴǘǎ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ǇƭŀǉǳŜǎ ŘŜ ŎŀǊǘƻƴ 
doivent être camouflés. Pour ce faire, des pare-ǘŜǊǊŜǎ ŘŜ ŦƭŜǳǊǎ ǎƻƴǘ ŎǊŞŞǎ ŘŜǾŀƴǘ ƭŜǎ ōŀǊǊƛŝǊŜǎ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ 
clôtures, plus rustiques, viennent délimiter la propriété. Il reste un endroit non satisfaisant et, pour le 
cacher, un poulailler (lattes de balsa, grillage en nylon) y est implanté.   
         
         A ce stade, 
         ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ 
         peut rejoindre 
         le réseau où il 
         sera complété 
         par sa toiture 
         et des arbres. 

CHALET FORÊT NOIRE (suite) 



Les toitures des chalets en Forêt-Noire peuvent être faites 
de tuiles (rénovations récentes), de chaume, ou de 
bardeaux de bois. Cette dernière configuration étant celle 
ŘŜ ƭŀ ƳŀǉǳŜǘǘŜ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜΣ ŎŜƭƭŜ-Ŏƛ ŀ ŞǘŞ ǇŜƛƴǘŜ ŘΩŀǇǊŝǎ 
ƭΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇƘƻǘƻǎ ƭƻŎŀƭŜǎ Υ ƭŜǎ ōŀǊŘŜŀǳȄ ǎƻƴǘ ƎǊƛǎ 
mais une mousse les a verdis au fil du temps. Une 
cheminée est fabriquée « maison », une faitière, réalisée 
en feuille de métal vieillie au Panel-Line, vient compléter 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŜǘΣ finalement, une antenne parabolique est 
ajoutée. 

d 

Le toit vient enfin rejoindre le bâtiment et celui-ci est 
cƻƭƭŞ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ  ¦ƴŜ ƘŀƛŜ Ŧƛƴƛǘ ŘŜ ŎƭƻǊŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ Ŝǘ ƭŜǎ 
nƛǾŜŀǳȄ ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ǎƻƴǘ ŀƧǳǎǘŞǎ Ł ƭΩŜƴŘǳƛǘΦ  
 
tŀǊ ƭŀ ǎǳƛǘŜΣ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩŀǊōǊŜǎ ŦǊǳƛǘƛŜǊǎΣ ŘŜ 
vignes et de sapins est prévue alentour. 
 
Après environ 120 heures de travail, notre chalet,  
placé sur sa colline, devrait naturellement attirer le 
ǊŜƎŀǊŘ Χ 

d 

/Ŝ ŎƘŀƭŜǘ ǇƻǳǊǊŀƛǘ ŀǳǎǎƛ ǎŜ ǎƛǘǳŜǊ ŀǳ ¢ȅǊƻƭΣ ŘΩƻǴ ƭŜ 
fait que le véhicule qui y est placé soit un Pinzgauer, 
fabriqué par le constructeur autrichien Steyr. Le 
pƭŀǎǘƛǉǳŜ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜΣ ŘŜ ŎƻǳƭŜǳǊ ŎǊŝƳŜΣ Şǘŀƴǘ 
improbable, le véhicule a été repeint et amélioré : 
aƧƻǳǘ ŘΩǳƴ ǘŀōƭŜŀǳ ŘŜ ōƻǊŘΣ ŘŜ ƭŜǾƛŜǊǎ ŘŜ ǾƛǘŜǎǎŜǎΣ 
ŘŜ ǇƘŀǊŜǎ Ŝǘ ŘŜ ǇƭŀǉǳŜǎ ŘΩƛƳƳŀǘǊƛŎǳƭŀǘƛƻƴΣ 
ŎƻƴŦŜŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇŀǊŜ-brise en rhodoïd, sièges 
recouverts de bande-ŎŀŎƘŜ Χ [Ŝ ǇŀǎǎŀƎŜǊ ǎŜƳōƭŜ 
ŀōǎƻǊōŞ ǇŀǊ ƭΩŜȄŀƳŜƴ ŘΩǳƴŜ ŎŀǊǘŜ ǊƻǳǘƛŝǊŜ ǘŀƴŘƛǎ 
qǳŜ ǎŀ ŎƻƳǇŀƎƴŜ ǎΩŀǇǇǊşǘŜ Ł ŘŞƳŀǊǊŜǊΦ 

CHALET FORÊT NOIRE (suite) 



LES COMMERCES 

/ŜǘǘŜ ƳŀǉǳŜǘǘŜ ŘΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ƴƻǳǎ Ŝǎǘ ŀǊǊƛǾŞŜ Řŀƴǎ 
un état peu brillant mais qui pouvait toutefois 
permettre de travailler sans avoir à tout 
démonter. 
Après révision des peintures extérieures (merci 
.ŜƴƧŀƳƛƴύ ƻƴ ǎΩŀǘǘŀǉǳŜ ŘƻƴŎ ŀǳȄ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ 
ǘǊŀǾŀǳȄ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊΦ tƻǳǊ ŎƻƳƳŜƴŎŜǊΣ ǇƻǎŜ ŘŜ 
ǾƛǘǊŜǎ Ł ƭΩŞǘŀƎŜ ƎǊŃŎŜ Ł Řǳ ǊƘƻŘƻƠŘ ŜǘΣ ŎƻƳƳŜ ƛƭ 
ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǉǳŜǎǘƛƻƴ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜǊ ŎŜƭǳƛ-ci, les 
ouvertures sont occultées grâce à 
des voilages (papier à cigarette) ou 
des rideaux. Ceux-ci font appel à 
des éléments issus de la boite à 
surplus ou sont réalisés par 
découpage de différents papiers : 
filtre à café brun sur lequel sont 
tracées au stylo des bandes 
verticales, chutes de papier cadeau 
όƭŜǎ ŦşǘŜǎ ŘŜ bƻšƭ ŀǇǇǊƻŎƘŜƴǘ ΧύΦ 
Il convient ensuite  de gérer les fenêtres du rez de chausséeΣ ŎŜ ǇƻǳǊǉǳƻƛ ƭŜǎ ƘǳƛǎǎŜǊƛŜǎ ǎƻƴǘ ŘΩŀōƻǊŘ 
teintées au feutre sur leur face intérieure avant de recevoir du rhodoïd coupé à la dimension exacte. 

d 

d 

On attaque maintenant le gros du travail, à savoir la réalisation des intérieurs, qui doivent répondre à 
plusieurs exigences : cacher les parois internes brutes et disgracieuses, être en adéquation avec la 
vocation du commerce représenté et, ce qui complique la donne, pouvoir être éclairés par deux diodes 
luminescentes qui rejoindront les plafonds par la suite. 
 

Cette dernière  contrainte implique de réaliser aussi soigneusement que possible la décoration car, même 
ǎƛ ƭΩƻƴ ƴŜ ǾŜǊǊŀ Ǉŀǎ ƎǊŀƴŘ-chose de jour, les éclairages de nuit révèleront inévitablement les manques et 
les approximations ... comme les détails.  
                    !Ŧƛƴ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ŘΩŀǾƻƛǊ Ł ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǊ ǎǳǊ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ǇŀǊƻƛǎΣ 
                    ƧΩŀƛ ǇǊŞǾǳ ŘŜ ǎŞǇŀǊŜǊ ƭŜǎ ǇŀǊǘƛŜǎ ŀǾŀƴǘ Ŝǘ ŀǊǊƛŝǊŜ ŘŜǎ  
                    ƳŀƎŀǎƛƴǎ Υ ŀƛƴǎƛΣ ƻǳǘǊŜ ƭŀ ƭƻƎƛǉǳŜ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩŀǊǊƛŝǊŜ- 
                    boutiques, le regard ne découvrira pas les parois 
                    brutes et seules les parois latérales devront être 
                    partiellement travaillées. Pour commencer, les cotes 
                    sont relevées avec précision et des cloisons sont 
                    découpées 
dŀƴǎ Řǳ ŎŀǊǘƻƴ ŘΩŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘ ŘŜ мΣо ƳƳ ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊΣ ŀǎǎŜȊ ŞǇŀƛǎ 
(mais pas trop) pour assurer une bonne rigidité. Je contre colle 
ensuite sur celles-Ŏƛ Řǳ ŎŀǊǘƻƴ ŘŜ ŎƻǳƭŜǳǊ Ŧƛƴ Ǉǳƛǎ ƧΩŀǇǇƻǎŜ ŘŜǎ 
éléments de décoration : portes, affichages, façades de mobilier ou 
de présentoirs, etc. Tous ces éléments ont été copiés sur le net, 
ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŞǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Ǉǳƛǎ ƛƳǇǊƛƳŞǎ όǉǳŀƭƛǘŞ ƘŀǳǘŜύ ǎǳǊ ǇŀǇƛŜǊ 
ƻǊŘƛƴŀƛǊŜ Χ ǳƴŜ ƭƻƴƎǳŜ ǇƘŀǎŜ ǇǊŞǇŀǊŀǘƻƛǊŜ Řƻƴǘ ƭΩǳǘƛƭƛǘŞ ƴΩŀǇǇŀǊŀƛǘǊŀ 
pleinement que par la suite. 



LES COMMERCES 

¢ƻǳǘ ŀǳ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƭƻƛǎƻƴǎΣ ŘŜ 
répétitifs essais de positionnement à blanc sont réalisés 
ǊŞƎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ Υ ƛƭ ǎǳŦŦƛǘ Ŝƴ ŜŦŦŜǘ ŘΩǳƴ ŘŜƳƛ-ƳƛƭƭƛƳŝǘǊŜ ŘΩŜǊǊŜǳǊ 
ǇƻǳǊ ǉǳŜ œŀ ŎƻƛƴŎŜ Χ 
Au-delà de la décoration des cloisons, deux éléments 
fondamentaux ont été fabriqués, toujours à base de carton fort : 
uƴ ŎƻƳǇǘƻƛǊ ǎǳǊƳƻƴǘŞ ŘΩŞŎǊŀƴǎ ŘΩƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇƘŀǊƳŀŎƛŜΣ 
un bar et son dessus en zinc pour le bistrot. Dans les deux cas, 
un carré de carton plume assure la jonction avec la paroi tout en 
pǊƻŎǳǊŀƴǘ ƭΩŞƭƻƛƎƴŜƳŜƴǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ Ł ƭŀ ǇŜǊǎǇŜŎǘƛǾŜΦ 

d 

d 

Derrière chaque vitrine et à la base de celle-ci, des étagères 
oƴǘ ŞǘŞ ŎƻƴŦŜŎǘƛƻƴƴŞŜǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ǇƭŀǉǳŜǎ ŘŜ ŎŀǊǘƻƴ 
contrecollées. Elles sont revêtues du même carton fin de 
couleur verte que les parois du magasin. 
Elles reçoivent ensuite des panneaux publicitaires qui 
sont réalisées en collant les impressions papier sur du bristol 
découpé à la mesure et dont la base est pliée afin de créer 
une surface de collage suffisante. 

d 

Quelques heures de 
découpage/collage plus 
tard, les cloisons peuvent 
être assemblées les unes 
aux autres et le sous- 
ensemble ainsi réalisé est 
testé quant à son 
glissement/positionnement 
Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘΦ 
[ΩƛŘŞŜ Ŝǎǘ Ŝƴ ŜŦŦŜǘ ŘŜ 
pouvoir par la suite 
soulever ce dernier alors 
que la structure intérieure restera collée au sol, afin de pouvoir accéder aux éclairages. On remarquera, 
ǎǳǊ ƭŀ ǇƘƻǘƻΣ ƭΩŀƧƻǳǘ ŘŜ ǇƭŀƴŎƘŜǊǎ Ł ƴƻǎ deux commerces. 



LES COMMERCES 

aşƳŜ ǎƛ ƭΩƻƴ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǎǶǊ ŘŜ ǾƻƛǊ 
ōŜŀǳŎƻǳǇ ŘŜ ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ǇŀǊ ƭŀ ǎǳƛǘŜΣ 
il convient à tout le moins que le 
regard ne débouche pas sur du vide. 
En ce sens notre bistrot reçoit 
quelques tables et chaises provenant 
de la boite à surplus ainsi que des 
personnages qui donnent vie à 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜΦ /ŜǳȄ-ci sont des figurines 
pré-ǇŜƛƴǘŜǎ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ƳŞŘƛƻŎǊŜ ƳŀƛǎΣ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊΣ œŀ ǇŀǎǎŜǊŀΦ 

d 

d 

d 

[Ŝ ƳƻŘǳƭŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŀȅŀƴǘ ǊŜƧƻƛƴǘ 
ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ǎŜ 
ǇǊŞƻŎŎǳǇŜǊ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Υ ǳƴŜ ǇƭŀǉǳŜ 
dŜ ŎŀǊǘƻƴ ŘŜ оƳƳ Ŝǎǘ ŘŞŎƻǳǇŞŜ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜ 
cƻƴǘƻǳǊ ŘŜ ƭΩƛƳƳŜǳōƭŜ ŀŦƛƴ ŘŜ ǎŜǊǾƛǊ ŘŜ ōŀǎŜ 
Ł ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŀōƻǊŘǎΦ tƻǳǊ ŞǾƛǘŜǊ ǉǳŜ 
la tranche blanche du carton ne saute aux 
yeux, elle est noircie au feutre. 

d 

Pour éclairer les commerces du rez de chaussée, il est nécessaire 
dŜ ŎǊŞŜǊ ŘŜǎ ǇƭŀŦƻƴŘǎ ǉǳƛΣ ƻǳǘǊŜ ǉǳΩƛƭǎ ǎǳǇǇƻǊǘŜǊƻƴǘ ƭŜǎ ŘƛƻŘŜǎ 
lǳƳƛƴŜǎŎŜƴǘŜǎΣ ƻŎŎǳƭǘŜǊƻƴǘ ƭΩŞǘŀƎŜ ǉǳƛ ƴŜ ǎŜǊŀ ƴƛ ŀƳŞƴŀƎŞ ƴƛ 
éclairé. Pour ce faire, du carton de 2 mm est découpé aux justes 
dimensions et recouvert de papier argenté (emballage interne de 
paquet de cigarettes). Au centre, un trou de 3,5 mm de diamètre 
eǎǘ ǊŞŀƭƛǎŞ Ł ƭΩŜƳǇƻǊǘŜ ǇƛŝŎŜΣ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ƭΩƛƴǘǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ 
LED (Ø 3 mm). Les plafonds ainsi préparés sont collés sur les 
cloisons et un essai à blanc permet de vérifier le positionnement. 

Pour agrémenter le bâtiment, des éléments extérieurs annexes sont réalisés à partir de composants issus 
           de la boite à rabiot, de carton et de carton 
           plume. Pour commencer, une resserre 
           extérieure vient compléter notre bistrot et 
           marque la 
           séparation entre 
           la cour de celui-ci 
           et celle de la 
           pharmacie. Son 
           toit en fibrociment 
           ondulé est réalisé 
           avec une chute 
ŘΩŜƳōŀƭƭŀƎŜ ŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜΦ ! ƭΩŀǊǊƛŝǊŜ ŘŜ ƭΩƻŦŦƛŎƛƴŜΣ ǳƴ ŎƻƴǘŜƴŜǳǊ Ł ŘŞŎƘŜǘǎ ƳŞŘƛŎŀǳȄ 
(pièce de surplus modifiée) est ajouté.  


